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Fundada em 2010, a ON Electronics vem desenvolvendo seu trabalho, por meio de profissionais
extremamente capacitados e comprometidos, consolidando seu posicionamento no mercado de
seguranga brasileiro. Somos impulsionados pela exceléncia técnica e ética, visamos proteger o
investimento e otimizar os recursos de nossos parceiros e de seus clientes. Oferecemos o suporte
necessario a projetos complexos, ofertamos treinamentos e selegao de produtos adequados a cada
necessidade.
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A ON Electronics desenvolve e fabrica produtos de seguranca eletronica CFTV, garantindo a
confiabilidade dos mesmos. Temos uma ampla linha de produtos com tecnologias analdgicas, IP e AHD,
incluindo cameras de alto desempenho, cameras com infravermelho, gravadores digitais, conversores UTP,
lentes varifocais, caixas de protecao e outros. Nossos produtos sao utilizados em diferentes ambientes,
incluindo lojas de varejo, instalagbes governamentais, escolas, prefeituras, aeroportos, instalagoes
militares, prisdes, parques, cidades, bancos, shoppings, estadios, resultando numa ampla gama de
aplicagdes de alta seguranca.

(1) Tedas especificagdes e caracteristicas poderdo ser alteradas sem prévio aviso.
(2) Produtos apresentados neste catdlogo estio fora de escala e podem ser ligeiramente diferentes.
(3) Todas as lug foram las nas normas, logia IS0 12233,




Cameras AHD

A ON Electronics traz ao Brasil o que ha de mais avangado no mercado mundial em
CFTV. A tecnologia AHD, que permite a transmissao de sinais HD sobre cabos coaxiais e UTP,

com excelente custo beneficio.
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MCF-10AHD/IR20

+ Resolugdo: 1280 x 720 px - 1 Mpx (HD)

* Lente fixa: 3,6 mm

+ Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0 e 0 Ix IRON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

- IR até 20 m @ 24 leds

+ IP66 (uso interno / externo)

MDF-10AHD/IR20

+ Resolugdo: 1280 x 720 px - 1 Mpx (HD)

* Lente fixa: 3,6 mm

+ Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0 e 0 Ix IRON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

«IR até 20 m @ 24 leds

« Protecao antivandalismo
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MCF-20AHD/IR20

» Resolugao: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (FHD)

* Lente fixa: 3,6 mm

« Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0e 0 Ix IR ON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

+ IR até 20 m @ 24 leds

+ IP66 (uso interno / externo)

MDF-20AHD/IR20

+ Resolugao: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (FHD)

* Lente fixa: 2,8 mm

+ Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0 e 0 Ix IRON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

*+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

IR até 20 m @ 24 leds

« Protegao antivandalismo
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Cameras AHD

CFV-10AHD/IR40

+ Resolugao: 1280 x 720 px - 1 Mpx (HD)

- Lente varifocal: 2,8 ~ 12 mm

« Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0 e 0 Ix IRON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

*IR até 40 m @ 42 leds

+ IP66 (uso interno / externo)

CFV-20AHD/IR40

* Resolugdo: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (FHD)

- Lente varifocal: 2,8 ~ 12 mm

» Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0 e 0 Ix IRON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

IR até 40 m @ 42 leds

+ IP66 (uso interno / externo)

Cameras Speed Dome AHD

MDV-10AHD/IR30

+ Resolugao: 1280 x 720 px - 1 Mpx (HD)

* Lente varifocal: 2,8 ~ 12 mm

« Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0e 0 Ix IR ON
+ Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

IR até 30 m @ 36 leds

« Protecao antivandalismo

MDV-20AHD/IR30

+ Resolugao: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (FHD)

* Lente varifocal: 2,8 ~ 12 mm

+ Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0e 0 Ix IR ON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

IR até 30 m @ 36 leds

* Protecao antivandalismo
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Cameras AHD

CDV-10AHD/IR20

* Resolugao: 1280 x 720 px - 1 Mpx (HD)

* Lente varifocal: 2,8 ~ 12 mm

+ Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0e 0 Ix IR ON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

+ OSD (dia / noite, ajustes de imagem, etc)

- DWDR

IR até 20m @ 21 leds

CSD-20AHD/22X

+ Resolugdo: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (FHD)
* Lente varifocal motorizada - autofoco
(22 x zoom 6ptico + 16 x zoom digital)
« Sensibilidade de até 0,02 Ix @ F1.6
» Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
« Comunicacao serial (RS-485)
* PAN 360°, TILT 90° (180° com Auto-Flip)
e até 256 presets
» Protecao IP67 (uso interno / externo)

CSD-10AHD/22X

* Resolugdo: 1280 x 720 px - 1 Mpx (HD)
* Lente varifocal motorizada - autofoco
(22 x zoom optico)
+ Sensibilidade de até 0,02 Ix @ F1.6
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
» Comunicacao serial (RS-485)
* PAN 360°, TILT 90° (180° com Auto-Flip)
e até 256 presets
* Protegao IP67 (uso interno / externo)

CSD-20HD/37XIR150

» Resolugédo: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (FHD)
* Lente varifocal motorizada - autofoco
(37 x zoom 6ptico + 16 x zoom digital)
» Sensibilidade de até 0 Ix IR ON
» Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
*IRaté 150 m
» Comunicacao serial (RS-485)
+ PAN 360°, TILT 90° (180° com Auto-Flip)
e até 256 presets
» Protecao IP66 (uso interno / externo)
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Gravadores Hibridos AHD

EP-04HDO1 EP-08HDO1

+ Plataforma Linux + Plataforma Linux

+ 4 canais AHD 1 Mpx / 2 canais AHD 1 Mpx + 8 canais AHD 1 Mpx / 4 canais AHD 1 Mpx
+ 2 canais 960H / 4 canais 960H + 4 canais 960H / 8 canais 960H

= Gravacgao: até 120 QPS @ 1 Mpx « Gravagao: ate 160 QPS @ 1 Mpx

* Suporte para 1 HDD  Suporte para 1 HDD

+ DDNS gratuito « DDNS gratuito

+ Entrada e saida de audio * Entrada e saida de audio

« Software para monitoramento (128 canais) + Software para monitoramento (128 canais)

SOFTWARE CLIENT

EP-16HDO1

+ Plataforma Linux *Monitoramentode até 128 canais
+ 16 canais AHD 1 Mpx / 8 canais AHD 1 Mpx * Suporte paragravagaoinstantanea
+ 8 canais 960H / 16 canais 960H * Configuragaoremotados equipamentos

= Gravacgao: ate 480 QPS @ 1 Mpx *Backupremotodegravagdes
* Suporte para 2 HDDs *Buscaremotadeeventos

+ DDNS gratuito *Controle PTZemtemporeal
* Entrada e saida de audio
+ Software para monitoramento (128 canais)
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Gravadores Hibridos AHD

EP-04FHDO1

+ Plataforma Linux

+ 4 canais AHD 2 Mpx

* Suporte para 960H / AHD / IP

= Gravacao: até 60 QPS @ 2 Mpx

* Suporte para 1 HDD

+ DDNS gratuito

+ Entrada e saida de audio

« Software para monitoramento (128 canais)

EP-16FHDO1

+ Plataforma Linux

+ 16 canais AHD 2 Mpx

= Suporte para 960H / AHD / IP

= Gravacao: até 192 QPS @ 2 Mpx
* Suporte para 2 HDDs

+ DDNS gratuito

* Entrada e saida de audio

EP-08FHDO1

+ Plataforma Linux

+ 8 canais AHD 2 Mpx

* Suporte para 960H / AHD / IP

= Gravacgao: ate 96 QPS @ 2 Mpx

 Suporte para 1 HDD

« DDNS gratuito

* Entrada e saida de audio

+ Software para monitoramento (128 canais)

SOFTWARE CLIENT

*Monitoramentode até 128 canais

- Suporte paragravacaoinstantanea

+ Configuragaoremotados equipamentos
«Backupremotodegravagoes
*Buscaremotadeeventos

:Controle PTZemtemporeal

+ Software para monitoramento (128 canais)
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Cameras IP

CFV-10MP/LIR35-IP

+ Resolugao: 1280 x 720 px - 1 Mpx (HD)
em até 30 QPS
* Lente varifocal: 2,8 ~ 12 mm
+ Sensibilidade de até 0 Ix IR ON
+ Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
+ IR até 35 m @ 30 leds
» Multiplo streaming e suporte para multicast
+ IP66 (uso interno / externo)

CFV-20MP/LIR35-IP

* Resolugao: 1920 x 1280 px - 2 Mpx (Full HD)
em até 30 QPS

* Lente varifocal: 3,3 ~ 10 mm

* Sensibilidade de até 0 Ix IR ON

* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

* WDR

» Multiplo streaming e suporte para multicast

IR até 35 m @ 30 leds

+ IP66 (uso interno / externo)

CFV-13MP/LIR35-IP

* Resolugao: 1280 x 1024 px - 1,3 Mpx (HD)

em até 30 QPS

* Lente varifocal: 3,3 ~ 10 mm

* Sensibilidade de até 0 Ix IR ON

» Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
- WDR

+ Multiplo streaming e suporte para multicast
IR até 35 m @ 30 leds

+ IP66 (uso interno / externo)

CFV-30MP/LIR35-IP

* Resolugao: 2048 x 1536 px - 3 Mpx (Full HD)

em até 20 QPS

- Lente varifocal: 3,3 ~ 10 mm

* Sensibilidade de até 0 Ix IR ON

* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
- WDR

« Mdltiplo streaming e suporte para multicast
IR até 35 m @ 30 leds

+ IP66 (uso interno / externo)
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Cameras IP

CDV-13MP/LIR20-IP

+ Resolugao: 1280 x 1024 px - 1,3 Mpx (HD)
em ateé 30 QPS

* Lente varifocal: 3 ~ 10 mm

* Sensibilidade de até 0 Ix IR ON

» Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

* WDR

IR até 20 m @ 30 leds

* Mdltiplo streaming e suporte para multicast

CDV-30MP/LIR20-IP

* Resolugdo: 2048 x 1536 px - 3 Mpx (Full HD)
em até 20 QPS

* Lente varifocal: 3 ~ 10 mm

* Sensibilidade de até 0 Ix IR ON

* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

* WDR

IR até 20 m @ 30 leds

 Mdltiplo streaming e suporte para multicast

CDV-20MP/LIR20-IP

+ Resolugdo: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (Full HD)

em até 30 QPS

* Lente varifocal: 3 ~ 10 mm

* Sensibilidade de até 0 Ix IR ON

* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
- WDR

IR até 20 m @ 30 leds

» Mdltiplo streaming e suporte para multicast

VS1CH264

+ Resolugao: 720 x 480 px - D1 em até 30 QPS
+ Mdltiplo streaming

« Suporte para multicast

» Saida BNC para loop
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Cameras Analogicas

A ON Electronics, traz ao Brasil o que estd em evidéncia no mercado mundial de CFTV paraa

MCF-800/IR20

* Resolugao: 800 TVL

* Lente fixa: 3,6 mm

+ Sensibilidade de até 0,1 Ix @ F2.0e 0 Ix IR ON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
IR até 20 m @ 24 leds

« Cabo protegido pelo suporte

+ IP66 (uso interno / externo)

MDF-800/IR20

+ Resolugao: 800 TVL

* Lente fixa: 3,6 mm

« Sensibilidade de até 0,1 Ix @ F2.0e 0 Ix IRON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
« IR até 20 m @ 24 leds

» Protecao antivandalismo

linha analégica. Produtos e solugdes com excelente custo-beneficio, que visam o exigente mercado
brasileiro, atendendo com grandes diferenciais projetos comerciais, residenciais e industriais.

MCF-800/IR30

+ Resolugao: 800 TVL

* Lente fixa: 6 mm

+ Sensibilidade de até 0,1 Ix @ F2.0e 0 Ix IRON
* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)
IR até 30 m @ 36 leds

+ Cabo protegido pelo suporte

+ IP66 (uso interno / externo)

MDF-800

* Resolugao: 800 TVL

* Lente fixa: 3,6 mm

« Sensibilidade de até 0,1 Ix @ F2.0
* Funcao dia / noite digital

¥/ |
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Cameras Analogicas

CFV-1000/1R40

*Resolugao: 1000TVL
*Lentevarifocal:2,8~12mm
+Sensibilidadedeaté 0,01 Ix@F2.0e0IxIRON
*Fungaodia/noitecomfiltromecanico(ICR)
*0SD(dia/noite,zoomdigital, masc. privacidade,etc)
-DWDR

‘|IRaté40m@42leds

+IP66 (usointerno/externo)

MDV-1000/IR30

*Resolugao: 1000 TVL

:Lentevarifocal: 2,8 ~12mm
+Sensibilidadedeaté 0,01 Ix@F2.0e0IxIRON

* Fungao dia/ noite com filtro mecanico (ICR)

* OSD (dia/noite, zoom digital, masc.privacidade, etc)
*DWDR

*IRaté30m @ 36 leds

« Protecao antivandalismo

CFV-1000/IR60

» Resolugao: 1000 TVL

* Lente varifocal: 6 ~ 22 mm

+ Sensibilidade de até 0,01 Ix @ F2.0e 0 Ix IR ON

* Fungao dia / noite com filtro mecanico (ICR)

* OSD (dia / noite, zoom digital, masc. privacidade, etc)
* DWDR

- IRaté 60 m @ 72 leds

+ IP66 (uso interno / externo)

CDV-1000/1R20

*Resolugao: 1000 TVL

*Lentevarifocal: 2,8 ~12mm
»Sensibilidadedeaté0,01 Ix@F2.0e0IxIRON
*Fungdodia/noitecomfiltromecéanico (ICR)
*0SD(dia/noite,zoomdigital, masc. privacidade, etc)
*DWDR

*IRaté20m @21 leds
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Cameras Speed Dome Analogicas

MSD-650/10X-IR50

* Resolugdo: 700 TVL (P/B) e 650 TVL (Color)

* Lente varifocal motorizada: 5,5 ~ 55 mm
(10 x zoom - autofoco)

* Sensibilidade de até 0 Ix IR ON

* Funcgao dia / noite digital

* IR até 50 m

» Comunicacao serial (RS-485)

« PAN 360°, TILT 90° (180° com Auto-Flip) e até
256 presets

» Protecao IP66 (uso interno / externo)

DVR Analogico

SOFTWARE CLIENT

EP-16A01

+ Plataforma Linux * Monitoramento de até 128 canais

+ 16 canais analdgicos * Suporte para gravacao instantanea

* Gravacao: 480 QPS @ D1 /240 QPS @ 960H * Configuracao remota dos equipamentos
* Suporte para 2 HDDs * Backup remoto de gravacdes

* DDNS gratuito + Busca remota de eventos

 Entrada e saida de .E'!UdID ‘ « Controle PTZ em tempo real
+ Software para monitoramento (128 canais)
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A ON Electronics traz ao Brasil o que ha de mais avangado no mercado em CFTV. Produtos com o
melhor custo-beneficio do mercado para atender projetos comerciais, residenciais e industriais.

LVF-3580/MP-IR

* Lente varifocal 3,5 ~ 8 mm

+ fris automatica (DC)

« Varifocal com ajuste de precisao

« Compativel com cameras ate 2 Mpx

« Compativel com as principais cameras do
mercado

* Corregcao de IR

LVF-2812/3MP-IR

* Lente varifocal 2,8 ~ 12 mm

+ [ris automatica (DC)

- Varifocal com ajuste de precisao

» Compativel com cameras atée 3 Mpx

« Compativel com as principais cameras do
mercado

» Corregao de IR

—— —
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LVF-2812/2MP-IR

* Lente varifocal 2,8 ~ 12 mm
+ [ris automatica (DC)
« Varifocal com ajuste de precisao

« Compativel com cameras até 2 Mpx

« Compativel com as principais cameras do
mercado

» Corregao de IR

LVF-0660/MP-IR

* Lente varifocal 6 ~ 60 mm

+ [ris automatica (DC)

« Varifocal com ajuste de precisao

» Compativel com cameras até 2 Mpx

- Compativel com as principais cameras do
mercado

« Corregao de IR

« Corpo metalico




VBP-01-AHD VBP-01

+ 1 canal de video * 1 canal de video

» Nao requer alimentagao + Nao requer alimentagao

+ Alcance de até 320 m (720P) e 330 m (960P) + Alcance de até 400 m (Color) e 600 m (P/B)
* Transmissao em tempo real + Transmissao em tempo real

+ Embalagem blister com 2 unidades « Embalagem blister com 2 unidades

* Resolugao HD em cabo UTP

VBP-04R VBP-16

* 4 canais de video * 16 canais de video
+ Nao requer alimentagéao * Nao requer alimentagao
+ Alcance de até 400 m (Color) e 600 m (P/B) + Alcance de até 400 m (Color) e 600 m (P/B)

» Transmissao em tempo real » Transmissao em tempo real
+ Gabinete metalico compacto + Gabinete metalico compativel com racks de 19"
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Conversores

VBA-04 VBA-16

+ 4 canais de video + 16 canais de video

+ Alcance de até 1200 m (transm. ativo - Color) + Alcance de até 1200 m (transm. ativo - Color)
e 700 m (transm. passivo - Color) e 700 m (transm. passivo - Color)

« Transmissao em tempo real « Transmissao em tempo real

« Gabinete metalico compacto de facil instalagao + Gabinete metalico compativel com racks de 19
em bandejas de rack

+ Duas saidas de video para cada canal

VBA-01-TX VBA-01-RX

+ 1 canal de video + 1 canal de video
« Alcance de até 1200 m (Color) e 1800 m (P/B) » Alcance de até 1200 m (transm. ativo - Color)
* Transmissao em tempo real e 700 m (transm. passivo - Color)

+ Gabinete metalico compacto » Transmissao em tempo real
+ Gabinete metalico compacto
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VEP-08/12DC

* 8 canais video + energia

» Kit com HUB + 8 conversores para cameras

« Fonte incorporada 12 Vcc para até 100 m
(camera até 273 mA em 10,8 Vcc)

» Transmissao em tempo real

« Permite enviar imagens de 4 cameras em
apenas 1 cabo UTP (cascateamento VBP-16/VBP-04)

« Gabinete metalico compativel com racks de 19"

VEP-16/28DC

+ 16 canais video + energia

« Kit com HUB + 16 conversores para cameras

« Fonte incorporada 28 Vcc para até 300 m
(camera até 587 mA em 10,8 Vcc)

« Transmissao em tempo real

» Gabinete metalico compativel com racks de 19"

ELECTRONICS
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VEP-16/12DC

* 16 canais video + energia

« Kit com HUB + 16 conversores para cameras

« Fonte incorporada 12 Vcc para até 100 m
(camera até 273 mA em 10,8 Vcc)

» Transmissao em tempo real

« Permite enviar imagens de 4 cameras em
apenas 1 cabo UTP (cascateamento VBP-16/VBP-04)

+ Gabinete metalico compativel com racks de 19"




Mesas Controladoras

KBD-IP MSD-KBD

- Compativel com os principais sistemas « Compativel com os principais speed domes
operacionais do mercado

« Compativel com os principais softwares de « Controle dos DVR'’s ON Electronics
monitoramento do mercado « Controla até 32 speed domes

» Interface USB » Interface RS-485 / 422
- Ambidestro

» Nao requer alimentagao externa

Caixas de Protecao
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CX-IP66-SIDE

* Trilho interno deslizante

* Construcao em aluminio

* Pintura eletrostéatica

* Tampa com articulagao lateral

« Protecao IP66 (uso interno / externo)

CX-IP66-TOP

* Trilho interno deslizante

« Acompanha suporte de parede

« Construgao em aluminio

* Pintura eletrostatica

* Prensa cabos incluso

« Tampa com articulagao frontal

* Protecao IP66 (uso interno / externo)
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Suportes

el

SUP-CX SUP-CX-TETO

+ Construgao em aluminio + Construcao em aluminio
* Pintura eletrostatica + Pintura eletrostatica
* Projetado para aplicagdes internas / externas * Projetado para aplicacdes internas / externas
« Compativel com as principais cameras box + Permite passagem de cabo no seu interior
do mercado + Compativel com as principais cameras box
do mercado

SUP-CXCABO

« Construgao em aluminio

* Pintura eletrostéatica

* Projetado para aplicagdes internas / externas
+ Permite passagem de cabo no seu interior
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DISTRIBUIDORA

: 114617-65 ,
www.ondistribuidora.com




